Опросный лист на проектирование УМТС

Все вопросы, возникающие при проектировании узлов связи рассмотрены в статье на нашем сайте: http://www.telekom.org.ru/content/view/155/69/
1. Данные необходимые для заключения договора и ТЗ:

	1.1 Место размещения УМТС город, район, улица, дом, помещение либо офис.
	

	1.2 Присоединяющий оператор UPLINK (наименование).
	

	1.3 Точка включения в ТфОП присоединяющего оператора (адрес).
	

	1.4 Тип используемой сигнализации в потоке E1(ОКС-7, PRI, 2ВСК)
	

	1.5 Линия связи до присоединяющего оператора, описать как решается технически (арендованная, в собственности (сданная в РКН ранее), проектируемая отдельным томом).
	

	1.6 Список активного (АТС (кабинет и его набивка, межстанционная связь и прочее) и пассивного (стойки, кроссы и т.д.), в случае если применяемое оборудование еще не известно, то пишем «определить при проектировании». Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. Примеры сертификатов и деклараций: http://www.telekom.org.ru/component/option,com_docman/Itemid,63/
	

	1.7 Емкость проектируемого УМТС (кол-во номеров АТС)
	

	1.8 Список номеров и сроков действия лицензий, на основании которых предполагается оказывать услуги связи.
	

	1.9 Описать ситуацию с электропитанием, на проектируемом узле связи.
	

	1.10 Наименование организации, банковские реквизиты: ИНН, КПП, юр. адрес, почтовый адрес, тел., ФИО и должность руководителя, основание действия руководителя (устав, доверенность). ФИО, телефон, ICQ, Skype контактного лица по вопросам проектирования.
	

	1.11 Сотовый телефон в федеральном формате (если хотите получать sms уведомления по статусам Вашего проекта)
	


2. Данные необходимые для проектирования:

	2.1. План помещения УМТС (можно план БТИ) с размерами, и нанесенными (можно ручкой) трассами прокладки кабелей связи, стойками с оборудованием (с размерами от стен), распределительным щитом электропитания (для запитывания оборудования узла) и пр. информацией по вашему усмотрению.
	


	2.2. В случае если узел уже смонтирован, фотографии трасс прокладки кабелей, электропитающего оборудования, фасады стоек с оборудованием.
	

	2.3. Способ подключения в сеть ТфОП, количество подключаемых потоков Е1 (по возможности принципиальную схему подключений на узле).
	

	2.4. Точка включения в сеть электропитания и заземления, тип питания, номер автомата и т.д.
	

	2.5. Количество и тип оборудования обеспечения бесперебойного электропитания
	

	2.6. Потребляемая мощность устанавливаемого активного оборудования 
	

	2.7. Технические условия на присоединение от присоединяющего оператора (UPLINK).

Образец: http://www.telekom.org.ru/images/obrazec_tu_prisoed.doc
	

	2.1. В случае установки оборудования у присоединяющего оператора план помещения узла связи в точки присоединения, план прокладки кабелей по узлу связи оператора, фасад стойки с установленным оборудованием (можно фото).
	

	2.2. Технические условия на размещение, электропитание и заземление.

Образец: http://www.telekom.org.ru/images/obrazec_tu_pd_tm_obor.doc
	

	2.3. Копии всех лицензий с приложениями
	

	2.4. Сертификаты ССС либо декларации соответствия системы «связь» на оборудование (на оборудование, отсутствующее в нашей базе сертификатов).
	

	2.5. Решение о выделении ресурса нумерации
	

	2.6. Решение о выделении кода пункта сигнализации ОКС-7(если при подключении в ТФОП используется ОКС)
	

	2.7. Протокол измерения заземления (+ лицензия организации которая их выполняла)
	

	2.8. Марка, модель системы кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации.
	


Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах высланных на электронную почту своему менеджеру либо на info@telekom.org.ru.
